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Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980055 vom/ dated 23.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile,

The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder's Registration No.

Anerkennungsnr
Approval Nn

Adapter flr Rohrhalter
Universalgelenk/
Adapter for pipe fastener
Universal joint

Universalgelenk UG/
Universal joint UG:
M 8 oder/or M 10

Universalgelenk UG/
Universal joint UG:
M 12 oder/or M 16

an gekippten und schragen
Tragern fur einen Montage-
winkel von 10 ° bis 45 °/

on tilted and inclined
beams for a mounting
angle from 10 °to 45 °

bestehend aus den Werkstoffen/
consisting of material:

Universalgelenk UG/
Universal joint UG

M 8 und/and M 10:

aus galvanisch verzinktem/
made of galvanized

S355JR

Universalgelenk UG
M 12 und/and M 16
aus galvanisch verzinkten/

UG




VdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980055 vom/ dated 23.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Typ Kenn-Nr. des Inhabars Anerkennungsnr

Bezeichnung des Gegenstandes
Type Holder's Registration Mo Approval Mo

Description at Subject

made of galvanized
EN-GJMB-450-6

Gelenkbolzen Universalgelenk/
Hinge bolt universal joint

M 8 bis/to M 16:

aus galvanisch verzinktem/
made of galvanized

1.0718 oder/or 1.0737

Auflageplatte/

Support plate:

aus galvanisch verzinktem/
made of galvanized
EN-GJMB-350-10

zur Montage an schragen
Tragern/

for mounting with inclined
beams:

in der NenngrofB3e M 8 mit

2 Tragerklemmen TCS 1

M 10/M 8 und Sicherungslasche
Typ 1 So/

in nominal size M 8 with

2 beam clamps TCS 1

M 10/M 8 and safety strap type 1
So

in der Nenngrof3e M 10 mit
2 Tragerklemmen TCS 1
M 10/M 10 und




vVdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980055 vorn/ dated 23.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr

Hezewchnung des Gegenstandes
Type Haolder's Registration Na Approval Ma.

Description of Subpsct

Sicherungslasche Typ 1 So/

in nominal size M 10 with

2 beam clamps TCS 1

M 10/M 10 and safety strap type
150

in der Nenngrof3e M 12 mit

2 Tragerklemmen TCS 2
M12/M 12 und
Sicherungslasche Typ 2 So/

in nominal size M 12 with

2 beam clamps TCS 2

M 12/M 12 and safety strap type
250

in der Nenngrofle M 16 mit

2 Tragerklemmen TCS 2

M 12/M 16 und
Sicherungslasche Typ 3 So/

in nominal size M 16 with

2 beam clamps TCS 2

M 12/M 16 and safety strap type
350

zur Montage an gekippten
Tragern/
for mounting with tilted beams:

in der Nenngrofe M 8 mit
1 Tragerklemme TCS 1

M 10/M 8/

in nominal size M 8 with

1 beam clamp TCS 1




VdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No, G 4980055 vom/ dated 23.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr

Bezeichnung des Gegenstandes
Type Holder's Registration Mo, Appraval Ne

Lescription of Subject

M 10/M 8

in der Nenngrof3e M 10 mit
1 Tragerklemme TCS 1

M 10/M 10/

in nominal size M 10 with

1 beam clamp TCS 1

M 10/M 10

in der Nenngroflie M 12 mit
1 Tragerklemme TCS 2

M 12/M 12/

in nominal size M 12 with

1 beam clamp TCS 2

M 12/M 12

in der Nenngrofle M 16 mit
1 Tragerklemme TCS 2

M 12/M 16/

in nominal size M 16 with

1 beam clamp TCS 2

M 12/M 16

Tragerklemme TCS 1M 10/M 8
in Werkstoff EN-GJMB-450-6
mit Spannschraube in
Festigkeitsklasse 8.8/

Beam clamp TCS 1 M 10/M 8

in material EN-GJMB-450-6
with clamping screw in strength
class 8.8




vdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980055 vom/ dated 23.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile,
The subject of the approval comprises the following parts.

Typ Kenn-Nr, des Inhabers Anerkannungsnr

Bezeichnung des Gegenstandes b
Type Holder's Registration Mo, Approval Mo

Ueseription of Subject

Tragerklemme TCS 1

M 10/M 10

in Werkstoff EN-GJMB-450-6
mit Spannschraube in
Festigkeitsklasse 8.8/

Beam clamp TCS 1

M 10/M 10

in material EN-GJMB-450-6
with clamping screw in strength
class 8.8

Tragerklemme TCS 2

M 12/M 12 und TCS 2

M 12/M 16

in Werkstoff EN-GJMB-550-4
mit Spannschraube in
Festigkeitsklasse 10.9/
Beam clamp TCS 2

M 12/M 12 and TCS 2

M 12/M 16

in material EN-GJMB-550-4
with clamping screw in strength
class 10.9




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4980055 vom/ dated 23.01.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

Das Universalgelenk 'UG" der Firma Sikla ist nur zur Montage an schrégen oder gekippten
Tragern mit Montagewinkel 10 © bis 45 ° mit den nachfolgend aufgefiihrten Sikla-
Tragerklemmen mit folgenden Typenbezeichnungen anerkannt:

TCS 1M 10/M 8 gemaf VdS-Anerkennung G4800039
TCS 1M 10/M 10 gemaB VdS-Anerkennung G4800039
TCS2M 12/M 12 gemah VdS-Anerkennung G4800042
TCS 2 M 12/M 16 gemal VdS-Anerkennung G4800042

Montageanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

The universal joint ‘UG’ of Sikla is approved only for mounting on inclined and tilted beams
with installation angle 10 ° to 45 © with Sikla beam clamps type as listed below:

TCS1M10/M 8 according VdS-approval G4800039
TCS 1M 10/M 10 according VdS-approval G4800039
TCS 2 M 12/M 12 according VdS-approval G4800042
TCS 2M 12/M 16 according VdS-approval G4800042

Mounting instructions of the manufacturer have to be observed.



